
TECHNICAL DATASHEET 

DIN 7504 

 
 
pgb-Europe nv | Gontrode Heirweg 170 | 9090 Melle | België 
Tel. +32 9 272 70 70 | Fax +32 9 272 70 99 | info@pgb-europe.com | www.pgb-europe.com  
pgb-Europe nv reserves the right to make modifications without prior notice  

Page: 1 
Rev. 01 

 

ZELFBORENDE SCHROEVEN DIN 7504 – KOOLSTOFSTAAL 
 

ZESKANTKOP – 7504K 
ISO 15480 
 

CILINDER KOP – 7504M 
ISO 15481 

VERZONKEN KOP – 7504O 
ISO 15482 

   

 
 
Materiaal en afwerking 

• Gehard staal C1022  

• Elektrolytisch verzinkt min 5µm volgens EN ISO 4042 

 
Toepassing 

• Voor het bevestigen van algemene plaat-tot-plaatverbindingen en lichte metaalconstructies 
 

Eigenschappen 

 

 
 
 
Voor afmetingen zie 
https://www.pgb-europe.com/files/importfiles/fast/h/tdoc/07504.pdf   
 
 

 
Installatieparameters 

Cursieve waarden behoren niet tot ISO 10666 

 

  

Parameter Unit ST2,9 ST3,5 ST3,9 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3 

Maximale 
installatiekracht 

[N] 150 150 200 250 250 350 350 

Boorsnelheid [rpm] 1800-2500 1800-2500 1800-2500 1800-2500 1800-2500 1000-1800 1000-1800 

Boorcapaciteit [mm] 0,7-1,4 0,7-2,25 0,7-2,4 1,75-3,0 1,75-4,4 1,75-5,25 2,5-6,0 

Maximale boortijd [s] 3 4 4,5 5 7 11 13 

Max 
installatiemoment 

[Nm] 1,5 2,8 3,8 4,7 6,9 10,4 16,9 

mailto:info@pgb-europe.com
http://www.pgb-europe.com/
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Maximale bevestigingsdikte 

Cursieve waarden behoren niet tot ISO 15480-15481-15482 

 

Schroefweerstand 

Diameter Trek 

[kN] 

Afschuif 

[kN] 

ST 2,9 2,60 1,30 

ST 3,5 3,81 1,90 

ST 3,9 4,66 2,33 

ST 4,2 5,25 2,63 

ST 4,8 7,00 3,50 

ST 5,5 9,50 4,75 

ST 6,3 13,01 6,51 
Berekende waarden voor de weerstand van de schroef zelf, inclusief de gedeeltelijke veiligheidsfactor van γ1,15. Voor trekbelastingen moet rekening worden 

gehouden met de inherente weerstand van de te bevestigen platen, die doorgaans lager is dan de weerstand van de schroef zelf,  aangezien de schroef de platen 

waarschijnlijk zal doen scheuren. 

 

  

L ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 

9,5 3,25 2,85      

11 4,6 4,2      

13 6,6 6,2 5,8 4,3 3,7   

16 9,6 9,2 8,8 7,3 5,5   

19 12,5 12,1 11,7 10,3 8,7 8,7 7 

22  15,1 14,7 13,3 11,7 11,7 10 

25  18,1 17,7 16,3 14,7 14,7 13 

32  25,1 24,5 23 21,5 21,5 20 

38   30,5 29 27,5 27,5 26 

45    36 34,5 34,5 33 

50    41 39,5 39,5 38 

60     49,5 49,5 48 

63     52,5 52,5 51 

73     62,5 62,5 61 

75     64,5 64,5 63 

80     69,5  68 

90     79,5  78 

100     89,5  88 

mailto:info@pgb-europe.com
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ZELFBORENDE SCHROEVEN DIN 7504 – ROESTVAST STAAL 
 

ZESKANTKOP – 7504K 
ISO 15480 
 

CILINDER KOP – 7504M 
ISO 15481 

VERZONKEN KOP – 7504O 
ISO 15482 

   

 
 
Materiaal en afwerking 

• Roestvast staal A2 (AISI 304). 

 
Toepassing 

• Voor het bevestigen van lichte stalen platen op aluminium of kunststof 

 
Eigenschappen 

 

 
 
 
Voor afmetingen zie 
https://www.pgb-europe.com/files/importfiles/fast/h/tdoc/07504.pdf   
 
 

 
Installatieparameters 

Cursieve waarden behoren niet tot ISO 10666 

 

  

Parameter Unit ST2,9 ST3,5 ST3,9 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3 

Maximale 
installatiekracht 

[N] 150 150 200 250 250 350 350 

Boorsnelheid [rpm] 1000-1500 1000-1500 1000-1500 1000-1500 1000-1500 600-1000 600-1000 

Boorcapaciteit [mm] 0,7-1,4 0,7-2,25 0,7-2,4 1,75-3,0 1,75-4,4 1,75-5,25 2,5-6,0 

Maximale boortijd [s] 3 4 4,5 5 7 11 13 

Max 
installatiemoment 

[Nm] 1,5 2,8 3,8 4,7 6,9 10,4 16,9 

mailto:info@pgb-europe.com
http://www.pgb-europe.com/
https://www.pgb-europe.com/files/importfiles/fast/h/tdoc/07504.pdf


TECHNICAL DATASHEET 

DIN 7504 

 
 
pgb-Europe nv | Gontrode Heirweg 170 | 9090 Melle | België 
Tel. +32 9 272 70 70 | Fax +32 9 272 70 99 | info@pgb-europe.com | www.pgb-europe.com  
pgb-Europe nv reserves the right to make modifications without prior notice  

Page: 4 
Rev. 01 

 

Maximale bevestigingsdikte 

Cursieve waarden behoren niet tot ISO 15480-15481-15482 

 

Schroefweerstand A2-50 

Diameter Trek 

[kN] 

Afschuif 

[kN] 

ST 2,9 1,62 0,81 

ST 3,5 2,38 1,19 

ST 3,9 2,91 1,46 

ST 4,2 3,28 1,64 

ST 4,8 4,38 2,19 

ST 5,5 5,94 2,97 

ST 6,3 8,13 4,07 
Berekende waarden voor de weerstand van de schroef zelf, inclusief de gedeeltelijke veiligheidsfactor van γ1,15. Voor trekbelastingen moet rekening worden 

gehouden met de inherente weerstand van de te bevestigen platen, die doorgaans lager is dan de weerstand van de schroef zelf,  aangezien de schroef de platen 

waarschijnlijk zal doen scheuren. 

 

L ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3 

9,5 3,25 2,85      

11 4,6 4,2      

13 6,6 6,2 5,8 4,3 3,7   

16 9,6 9,2 8,8 7,3 5,5   

19 12,5 12,1 11,7 10,3 8,7 8,7 7 

22  15,1 14,7 13,3 11,7 11,7 10 

25  18,1 17,7 16,3 14,7 14,7 13 

32  25,1 24,5 23 21,5 21,5 20 

38   30,5 29 27,5 27,5 26 

45    36 34,5 34,5 33 

50    41 39,5 39,5 38 

60     49,5 49,5 48 

63     52,5 52,5 51 

73     62,5 62,5 61 

75     64,5 64,5 63 

80     69,5  68 

90     79,5  78 

100     89,5  88 
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