
Compleet 
extensief begroeningssysteem

met onmiddellijk resultaat

DERBISEDUM® PACK
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DERBISEDUM® PACK ?

Kant-en-klaar systeem

Eenvoudige en snelle 
plaatsing

Demonteerbaar en 
verplaatsbaar systeem

Watervoorraad  
voor de planten

Tijdelijke buffer  
van het regenwater

Beperkt het ontstaan 
van onkruid

Verbeterd thermisch en 
akoestisch comfort van  
het gebouw

DERBISEDUM PACK is een compleet extensief groen-
daksysteem dat rechtstreeks op de wortelwerende 
dakbedekking kan geplaatst worden.
De cellenstructuur is speciaal ontworpen om het substraat 
op hellende daken in plaats te houden. Voor daken minder 
dan 10m lang, met een helling tot 25%, is er geen extra 
stabilisatiesysteem nodig.

•	 Platte	 bodem,	 wordt	 onmiddellijk	 op	 de	 waterdichting	
geplaatst, geen risico tot doorboring van het membraan

•	 Weerstand	 van	 de	 bak	 in	 PEBD,	 20	 jaar	 garantie,	 UV	
bestendig, mogelijkheid om occasioneel op de bakken te 
lopen.

•	 Beperkt	de	verspreiding	van	wortels	op	het	dak
•	 Onderverdeling	 in	 cellenstructuur	 verhindert	 het	

onbeperkt uitgroeiien van wortels.
•	 Kant-en-klaar	systeem	=	tijdsbesparing
•	 Tot	op	heden	meer	dan	500.000	m2	aangebracht	in	Europa
•	 Plantendiversiteit:	tussen	6	en	12	variëteiten	/m2

DERBISEDUM PACKS zijn 
voorgeteelde sedumcasettes voor de 
realisatie van extensieve groendaken en 
groenruimtes. 

Het systeem is volledig demonteerbaar 
en verplaatsbaar, wat een eventuele 
interventie op de waterdichting 
vergemakkelijkt. 

Het systeem bevat een waterreservoir 
zodat de planten zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.



DERBISEDUM® PACK LIGHT

DERBISEDUM® PACK  
CLASSIEK SYSTEEM

DERBISEDUM® PACK BIoDIvERSITEIT

•	 Lichte	en	voorgekweekte	casettes	voor	onmiddellijke	resultaat.	
Bestaat	uit	een	selectie	van	sedumsoorten	die	zijn	aangepast	
aan het dak en de omgeving.

•	 Gewicht 60 kg/m2, een van de lichtste op de markt, ideaal 
voor een ondergrond uit staalplaat of hout.

•	 Bestaat	uit	een	selectie	van	sedumvariëteiten	aangepast	aan	
het	dak	en	zijn	omgeving.

•	 Technische	 validatie	 windweerstand tot 200 km/h	 =>	
interessant voor kustgebieden of hoogbouw

•	 Substraat	gevalideerd	FLL

•	 Compleet	 begroeningssysteem	 samengesteld	 voor	
onmiddellijke resultaat, samengesteld uit een selectie van 
sedums	 en	 vaste	 planten	 aangepast	 aan	 het	 dak	 en	 zijn	
omgeving. 

•	 Plantendiversiteit: diverse soorten sedums, bloemen en 
grassen.

	 Let	op,	het	is	aanbevolen	om	voor	de	zomer	een	irrigatiesysteem	
te	voorzien
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PLAATSInG

onDERHoUD

TECHnISCHE GEGEvEnS

•	 Aansluitend	 geplaatst	 over	 het	 hele	 dakoppervlak	 exclusief	 een	
steriele	zone	langs	de	dakranden	en	dak	details.

•	 Plaatsing	op	een	wortelwerende	waterdichting	maximaal	24u	na	
ontvangst.

•	 Overvloedig	bewateren	door	sproeien	na	plaatsing	 
(5	tot	10	mm/m2 afhangend van de regio).

•	 Minimum	1	jaarlijks	onderhoud
•	 Persoonlijke	beschermingsmiddel	(PBM)
•	 Toegankelijk	water	aftappunt,	met	druk	van	3	tot	4	bar,	afhankelijk	van	de	beplante	zone
•	 Steriele	zones:	vrijhouden	van	planten	en	onkruid

DERBISEDUM PACK KLASSIEK BIODIVERSITEIT LIGHT

Bedekkingsgraad	bij	levering 80%

Materiaal PE/PP		100%	gerecycleerd

Gewicht	verzadigd 80	kg/m2 80kg/m2 60kg/m2

Buffercapaciteit	bij	verzadiging 36l/m2 36l/m2 25l/m2

Afmetingen 40	X	60	cm


